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Precauzioni di sicurezza

| AAVVERTENZA ]

Per evitare lesioni e/o incendi,
osservare le seguenti precauzioni:

* Inserire I'apparecchio fino in fondo finché si
blocca saldamente in posizione, altrimenti
potrebbe fuoriuscire in caso di scontri o altre
sCosse.

= Quando si prolungano i cavi deli'accensione,
della batteria o di massa, accertarsi di usare
cavi appositi per autobeicoli o cavi con
un‘area di 0,75 mm? (AWG18) o un un'area
maggiore per evitare il deterioramento dei
cavi e danni al rivestimento dei cavi.

* Per evitare cortocircuiti, non inserire mai
oggetti di metallo {come monete o strumenti
di metallo} all'interno dell'apparecchio.

» Se l'apparecchio comincia ad emettere fumo
0 odori strani, spegnerlo immediatamente e
rivolgersi ad un Centro di Assistenza
Autorizzato Kenwood.

* Fare attenzione a non far cadere
I'apparecchio e a non sottoporlo a forti urti.
L'apparecchio pud rompersi o incrinarsi
perché contiene parti in vetro.

* Non toccare il fluido di cristaili liquidi se it
display a cristalli fiquidi & danneggiato o rotto
in seguito ad urti. I fluido di cristalli liquidi
puod essere pericoloso per la salute e anche
causare la morte. Se il fluido di cristalli liquidi
del display a cristalli liquidi viene in contatto
con il corpo o gli abiti, lavare
immediatamente con sapone.

| AATTENZIONE |

Per evitare danni all'apparecchio,
osservare le seguenti precauzioni:

= Alimentare I'apparecchio esclusivamente con
una tensione nominale di 12 V CC, con polo
negativo a massa.

* Non aprire il coperchio superiore o il
coperchio inferiore dell'apparecchio.

* Non instaliare 'apparecchio in un luogo
esposto alla luce solare diretta, o al calore o
all'umidita eccessivi. Evitare anche fuoghi
molto polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.

= Non collocare it frontalino rimosso o la
custodia del frontalino in luoghi esposti alla
luce solare diretta, o al calore o all'umidita
eccessivi. Evitare anche luoghi molto
polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.

* Non sottoporre il frontalino a forti urti, perché
€ss0 & un componente di precisione.

« Per evitare deterioramenti, non toccare con le
dita i contatti elettrici dell'apparecchio o del
frontalino.

 Quando si sostituisce un fusibile, usarne solo
uno nuovo di valore prescritto. L'uso di un
fusibile di valore errato puo causare problemi
di funzionamento dell'apparecchio.

= Per evitare cortocircuiti quando si sostituisce
un fusibile, scollegare innanzitutto il
connettore multipolare.

» Durante l'installazione, non usare alcuna vite
all'infuori di quelle fornite. L'uso di viti diverse
potrebbe causare danni all’apparecchio
principale.

INFORMAZIONI IMIPORTANT/

Non & possibile collegare direttamente
I'apparecchio al seguenti multilettori CD. Gli
acquirenti che desiderano usare multilettori
CD piu vecchi con questo apparecchio sono
pregati di seguire le istruzioni riportate qui
sotto, a seconda del tipo di multilettore di cui
si € in possesso:

» KDC-C200/KDC-C300/KDC-C400

Usare la prolunga e il regolatore di tensione in
dotazione al multilettore CD, oltre ad un cavo
di conversione CA-DS100 opzionale (da
acquistare a parte).

* KDC-C301/KDC-C600/KDC-C800/KDC-
C601/KDC-C401
Usare la prolunga in dotazione al multilettore
CD, oltre ad un cavo di conversione CA-
DS100 opzionale (da acquistare a parte).

e (705i / C705si
Usare la prolunga in dotazione al multilettore
CD, oltre ad un cavo di conversione CA-K300
opzionale {da acquistare a parte).

«KDC-C100 / KDG-C302 / C205 /G705 e
multilettori CD non di marca Kenwoaod
Non possono essere usati con questo
modello.

=
N
3
(=]

| AATTENZIONE |

Si rischia di danneggiare sia
I'apparecchio che il multiletiore CD se
li si collega in maniera errata.
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Precauzioni di sicurezza

» Se si incontrano difficolta durante
I'installazione, rivolgersi ad un rivenditore o
ad un installatore specializzato Kenwood.

= Se |'apparecchio sembra non funzionare
correttamente, provare a premere prima il
puisante di ripristino (reset). Se questo non
risolve il problema, o se I'apparecchio non &
dotato di questo pulsante, rivoigersi ad un
Centro di Assistenza Autorizzato o ad un
rivenditore Kenwood.

Pulsante di ripristino (reset)

Pulizia dell'apparecchio

Se il pannelio anteriore & sporco, spegnere
I'apparecchio e pulire il pannelio con un
panno al silicone o un panno morbido asciutti.

| AATTENZIONE |

Non pulire il pannello con un panno ruvido o
un panno inumidito con solventi volatili come
diluenti per vernici e alcol. Essi possono
graffiare la superficie del pannello e/o
danneggiare le scritte.

Pulizia dei contatti elettrici del
frontalino

Se i contatti elettrici sull'apparecchio o sul
frontalino sono sporchi, pulirli con un panno
morbido asciutto.

Pulizia della testina di lettura del nastro
Dopo aver usato il lettore di cassette molte
volte per un lungo periodo, le particelle di
polvere magnetica lasciate dai nastri e la polvere
si accumulano sulla testina di lettura del nastro,
causando disturbi e il deterioramento della
qualita sonora. Pulire la testina di lettura del
nastro con una apposita cassetta di pulizia o un
kit di pulizia destinati all'uso in sistemi audio per
auto.

Modo d'impiego dei nastri a cassetta
« Non usare per la riproduzione una cassetta
con il nastro allentato. In tali casi, riavvolgere
il nastro su una delle bobine usando una
matita 0 un oggetto simile. Se si usano per la
riproduzione cassette con il nastro ailentato, il
nastro pud aggrovigliarsi attorno al rullo di
trascinamento del nastro e/o ai rullini
preminastro, causando problemi.

Non usare per la riproduzione una cassetta
deformata o una con |'etichetta quasi
staccata, perché cid pud causare problemi di
funzionamento dell'apparecchio.

Non lasciare le cassette in luoghi esposti al
calore, come sul cruscotto dell'automobile o
in altri luoghi esposti alla luce solare diretta, o
vicino alle bocche di uscita dell'impianto di
riscaldamento, perché potrebbero deformarsi.
Evitare di usare nastri a cassetta molto lunghi,
come i nastri da 100 minuti. Tali nastri sono molto
sottili e tendono ad aggrovigliarsi facimente
attorno ai rullini preminastro o ad altre parti
alinterno dell'apparecchio, causando guasti.
Estrarre la cassetta dall'apparecchio quando
si prevede di non ascoltarla per un certo
periodo. Se si lascia la cassetta inserita
nell’apparecchio per periodi prolungati, if
nastro pud aderire alla testina di lettura e
causare problemi di funzionamento
dell'apparecchio.

®



Tasti e display

Operazioni di base
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Tasti e display

Caratteristiche RDS

 Caratteristiche del riproduttore di cassette =
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Caratteristiche del controllo per multilettore dei dischi |l Altre funzioni
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Tasti e display

Operazioni di base (vedere pagina 39)

Telecomando

#0~9

A~Z

KENWOOD

REML: CONTRIE unIT

)

Opzionale

TUNER

=== TAPE

CD-MD CH

DIRECT
0K

N\
A

PROG
B

Accensione dell’apparecchio:
Premere uno dei seguenti tasti: TAPE, CDsMD o TUN.

Accendere |'apparecchio prima di completare i seguenti
procedimenti.

Spegnimento dell’apparecchio:
Tenere premuto il tasto PWR OFF per un secondo o pil.

Selezione del modo di stand-by (attesa):
Premere il tasto TUN ripetutamente per selezionare “ALL OFF".
Quando il display visualizza “ALL OFF", |'apparecchio si trova
in stand-by (attesa).
I modo di stand-by disattiva tutte le funzioni lasciando perd
I'apparecchio acceso. Usarlo quando si desidera far illuminare il
display senza ascoltare nulla.

La funzione AF pud essere attivata o disattivata anche mentre
I"apparecchio si trova in stand-by. Se |'apparecchio & acceso, la
funzione AF sintonizza le stazioni che offrono una buona
ricezione.

Aumento del volume:
Tenere premuto il tasto N per alzare il volume.

Attenuazione del volume:

Tenere premuto il tasto v per abbassare il volume.

Questa funzione consente di abbassare il volume rapidamente.

Attivazione/disattivazione dell’attenuatore:
Premere il tasto ATT per attivare o disattivare |'attenuatore.
Quando |'attenuatore viene attivato, I'indicatore ATT lampeggia.
Quando I'attenuatore viene disattivato, il volume ritorna al
livello originale.

Se si abbassa completamente il volume, la funzione di
attenuatore viene disattivata.




Per poter garantire un numero piu elevato di funzioni, & stato
scelto un sistema a menu per la regolazione delle varie
impostazioni. Premere il tasto MENU per attivare la modalita
menu e poi visualizzare la funzione desiderata per variarne
I'impostazione. | dettagll di ogni impostazione sono descritti
separatamente nella pagina della funzione corrispondente.

1 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o pil.
Il display visualizza "MENU" per confermare I'operazione.
Viene visualizzata la funzione che si puo variare e la sua
impostazione attuale.

2 Selezione delia funzione da impostare
Premere il tasto BB per scorrere tra le funzioni disponibili, fino
a quando viene visualizzata quella che si desidera variare.
Premere il tasto i< per scorrere all'indietro tra le funzioni.
Esempio: se si vuole commutare la modalita di sintonia da
manuale ad automatica, scorrere tra le funzioni fino a
quando il display visualizza “MANUAL".

[ HANLA ]

3 Modifica dell'impostazione della funzione attualmente visu-
alizzata
Premere il tasto AM o FM.
L'impostazione cambia per ciascuna funzione.
Esempio: La modalita di sintonia verra commutata da manuale
ad automatica ed il display visualizzera “AUTO".

T
i

La funzione iniziera ad attivarsi con le funzioni “programme
type” ed “auto memory”.

Per usare la funzione “auto memory”, tenere premuto il tasto
AM o il tasto FM per due secondi o pidl.

Impostazioni possibili per ogni

Funzione funzione (display)

4
DSl {indicatore di sistema disabilitato)] DSI ON <—/>NDSI OFF
COL GRNTT) COL AMB
NEWS OOM < NEWS OFF

LO.S ON ¢ LO.S OFF
T

Hluminazione selezionabile

(solo KRC-658R)
Funzione di notiziari
Funzione di ricerca locale
Selezione del modo di sintonia AUTO HMANUAL
A-I\/IE!\/IOJ?I (Avvio)
AF ON < AF OFF

TN

REG ON %REG OFF
ATPS ONTT ATPS OFF
MONO O/l[}l¢<—> MONO OFF

PTY (Awvio)
T

Immissione automatica in memoria
*Funzione AF (frequenze alternative)
*Funzione di Limitazione Regionale
*Funzione di ricerca automatica di stazioni TP
*Ricezione mono

*Funzione di tipo di programma (PTY)

4 Uscita dal modo del menu
Premere il tasto MENU.

* Assicurarsi di concludere il modo menu quando si finisce. Se
non si conclude it modo menu, varie funzioni possono non agire
correttamente, tra cui la funzione di bollettini sul traffico con
esclusione per notizie PTY e la funzione di allarme.

= Alcune funzioni del sintonizzatore non sono visualizzate se non
si sta ascoltando il sintonizzatore.

e Le funzioni marcate con un asterisco (*) non possono essere
utilizzate durante la ricezione in AM.

» La funzione di notiziari si attiva quando viene effettuata
I'impostazione per 'intervallo di interruzione per i notiziari.
L’indicazione "00M” indica I'impostazione selezionata per
I'intervallo di sospensione dell’interruzione per i notiziari.

| —
~
Y
M-~y
-
o
o
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Operazioni di base (vedere pagina 39)

Funzionamento di base del telecomando (vedere pagina 42)
Opzionale

Questa funzione amplifica i toni bassi e alti quando il volume
viene abbassato.

L'indicatore LOUD si illumina quando la funzione di loudness
viene attivata.

Attivazione/disattivazione del loudness:
Premere il tasto LOUD per attivare o disattivare il loudness.

e Tasto di selezione lettore di cassette (TAPE)

° Tasto di multilettore per compact disc o per minidisc

AATTENZIONE

Non collocare il telecomando in luoghi esposti al calore (come
sopra il cruscotto dell’automobile).

Sostituzione della pila al litio:
Usare una pila al litio (CR2025).
Togliere il rivestimento seguendo le istruzioni come illustrato.

Per aprire

@ Staccare.

Inserire la pila con i poli + e — disposti correttamente,
seguendo l'illustrazione all'interno del comparto.

AAVVERTENZA

Tenere al di fuori della portata dei bambini le pile al litio
inutilizzate. Consultare immediatamente un medico in caso di
ingestione accidentale della pila.

Tasti di regolazione del volume (VOL.)
Premere il tasto ~\ per alzare il volume.
Premere il tasto v per abbassare il volume.
e Tasto di selezione sintonizzatore (TUNER)

Seleziona il sintonizzatore. Una seconda pressione di questo
tasto seleziona il modo di stand-by (attesa).

Seleziona il lettore di cassette.

(CDeMD CH)
Seleziona il modo multilettore.




Tasti numerici

Premere i tasti 1~6 per richiamare le stazioni preselezionate.
Durante la sintonia con accesso diretto, usare questi tasti per
immettere la frequenza della stazione.

Tasti di selezione frequenza (TUNE)
Premere il tasto TUNE — per far diminuire la frequenza.
Premere il tasto TUNE + per far aumentare la frequenza.

Tasto di selezione della banda MW / LW /FM (AM / FM)

Premere il tasto AM per selezionare le bande MW e LW.
Premere il tasto FM per selezionare la banda FM1, F\M2 o FM3.

Tasto di sintonia con accesso diretto (DIRECT)

Seleziona il funzionamento di sintonia con accesso diretto, usato
per immettere direttamente la frequenza desiderata. Premere di
nuovo guesto tasto per disattivare il modo mentre esso &
attivato.

000

Tasto T.ADV (a-<a/p-)
Premere il tasto @< per ricominciare il brano dall’inizio.
Premere il tasto Bl per riprodurre il brano successivo.

Tasto di riavvolgimento (REW)
Riavvolge il nastro.

Tasto di avanzamento rapido (FF)

Fa avanzare rapidamente il nastro.

Tasto di riproduzione (PROG)

Riproduce la facciata opposta della cassetta. Se premuto durante
I"'avanzamento rapido o il riavvolgimento del nastro, questo si
ferma ed inizia la riproduzione.

Tasti di selezione dei numeri/letiere
Servono per specificare il numero di brano (disco) usato per la
ricerca diretta dei brani (dischi).

Utilizzati per selezionare le lettere durante la preselezione del
nome del disco.

Tasti di selezione del brano (TRACK)

Premere il tasto TRACK— per selezionare i brani al'indietro.
Premere il tasto TRACK+ per selezionare i brani in avanti.
Utilizzati per muovere il cursore mentre si inserisce il nome del
disco.

Tasti di selezione disco (DISC)

Premere il tasto DISC— per selezionare i dischi all'indietro.
Premere il tasto DISC+ per selezionare i dischi in avanti.
Seleziona i numeri ed i simboli mentre si inserisce il nome del
disco.

Tasto di riproduzione/pausa (»11)
Se premuto durante la riproduzione di un disco, interrompe
temporaneamente la riproduzione (pausa).

Premere di nuovo lo stesso tasto per riprendere la riproduzione.

Tasto OK

Memorizza le lettere che sono state selezionate durante la
registrazione del nome del disco e termina il modo di
inserimento.
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Caratteristiche del sintonizzatore (vedere pagina 39)

Per selezionare il modo di sintonia {sintonia con ricerca automatica
o sintonia manuale) da usare come impostazione di base.
Quando V'indicatore AUTO & acceso, & selezionata la sintonia
con ricerca automatica.

Quando l'indicatore & spento, & selezionata la sintenia con
ricerca manuale.

T Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o piu.
Il display visualizza “MENU" e viene attivata la modalita del menu.

2 Premere il tasto bl ripetutamente fino a quando il display
visualizza la funzione di sintonia.
Premere il tasto i<g<d per effettuare la ricerca in direzione opposta.
L'impostazione della funzione viene indicata sul display come
"AUTO” o "MANUAL", che indicano rispettivamente la ricerca
automatica o la sintonia manuale.

3 Commutazione dell'impostazione
Premere il tasto AM o il tasto FM per commutare il modo di
sintonia.
Sia la funzione visualizzata sul display che I'impostazione
verranno commutate.

4 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

T Premere il tasto TUN per accendere la radio.

Premere il tasto FM o AM per selezionare la banda.

Ogni volta che si preme il tasto FM, la banda cambia fra FMT,
FM2 e FM3.

Premere il tasto AM per selezionare le bande MW e LW.

3 e Sintonia con ricerca automatica
Premere il tasto B8l per cercare stazioni di frequenza
superiore all'attuale.
Premere il tasto I« per cercare stazioni di frequenza
inferiore all'attuale.

® Sintonia manuale

Premere il tasto b=l per far aumentare la frequenza di un passo.
Premere il tasto =t per far diminuire la frequenza di un passo.

L'indicatore ST si illumina quando vengono ricevuti programmi stereo.

46

Con la funzione di ricerca locale attivata, la sintonia con
ricerca automatica salta le stazioni con una ricezione
relativamente scadente.

Commutazione on/off della funzione di ricerca locale della sintonia:

1

2

4

Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o piu.
Il display visualizza "MENU" e viene attivata la modalita del menu.

Premere il tasto Bpl ripetutamente fino a quando il display
visualizza I'indicazione della ricerca locale della sintonia.
Premere il tasto le<d per effettuare la ricerca in direzione opposta.
L'impostazione della funzione & indicata con “"LO.S ON" o
"LO.S OFF", che indica che la funzione della ricerca locale
della sintonia & rispettivamente on o off.

Commutazione dell'impostazione

Premere il tasto FM o AM.

L'indicazione sul display e I'impostazione verranno variate.
Quando la funzione di ricerca locale & attivata, I'indicatore LO.S
si accende.

Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

Se la qualita di ricezione stereo peggiora, questa funzione
riduce il rumore di fondo e migliora le condizioni generali
dell’ascolto.

1
2

4

Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o piu.
Il display visualizza "MENU" e viene attivata la modalita del menu.

Premere ripetutamente il tasto g fino a quando viene
selezionata la funzione di ricezione monofonica.

Premere il tasto l<<d per effettuare la ricerca in direzione opposta.
Il display indica I'impostazione della funzione con “MONQO ON*
o "MONO OFF".

Commutazione dell impostazione

Premere il tasto FM o AM.

L'indicazione sul display e I'impostazione verranno variate.
Quando & attivata la ricezione monofonica, I'indicatore MONO
si accende.

Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.




Per memorizzare la frequenza della stazione in fase di ascolto.
E possibile poi richiamare quella stazione con la semplice
pressione di un tasto.

1 Selezionare la banda/stazione che si desidera memorizzare.

2 Tenere premuto il tasto (1~6) che si desidera usare per la
stazione, per due secondi o pil.
I numero del tasto lampeggia una volta sul display per indicare
che la stazione & stata memorizzata.

Richiamo di una stazione preselezionata: _ )
Premere il tasto di preselezione (1~6) della stazione desiderata.
Viene visualizzato il numero della stazione richiamata.

E possibile memorizzare 6 stazioni per ciascuna delle bande FM1,
FM2, FM3 e AM (MW e LW).

Potete memorizzare automaticamente tutte le frequenze che &
possibile ricevere nella banda attualmente selezionata e
vichiamarle in seguito premendo un tasto. Questa funzione &
particolarmente utile quando state viaggiando e non conoscete
le stazioni disponibili in queil’area.

Con questa funzione si possono memorizzare fino a 6 frequenze.

1 Selezionare la banda per I'immissione automatica in memoria.

2 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o piu.
Il display visualizza “MENU" e viene attivata la modalita del menu.

3 Premere il tasto B#= ripetutamente fino a far apparire sul
display “A-MEMORY”.
Premere il tasto <@ per effettuare la ricerca in direzione opposta.
4 Tenere premuto il tasto AM o il tasto FM per due secondi o pil
per iniziare la funzione di memorizzazione automatica.
Quando tutte le stazioni di una determinata banda sono state
memorizzate nella memoria per la preselezione, I'immissione
automatica in memoria si interrompe. |l sintonizzatore quindi
sintonizza 'ultima stazione ricevuta.

Richiamo di una stazione preselezionata: ) .
Premere il tasto di preselezione (1~6} della stazione desiderata.
Viene visualizzato il numero della stazione richiamata.

> Quando la funzione AF & attivata mentre & in corso I'immissione
automatica in memoria, vengono memorizzate solo stazioni
RDS (ciog le stazioni con capacita RDS). Le stazioni RDS che
sono gia state preselezionate per FM1 non possono essere
preselezionate anche per FM2 o FM3.

- Se la funzione di ricerca locale & attivata quando si effettua
I'immissione automatica in memoria, non vengono memorizzate
le stazioni con una ricezione scadente.

> Se & attivata la funzione delle informazioni sul traffico, verranno
memorizzate solo le frequenze delle stazioni locali che
trasmettono informazioni sul traffico.

Disattivazione dell'immissione automatica in memoria mentre
é in corso:
Premere il tasto MENU mentre I'immissione automatica in
memoria & in corso per interromperne il processo.

Funzione del telecomando (vedere pagina 42)

Quando si conosce gia la frequenza della stazione che si
desidera ascoltare, e possibile immetterla direttamente per un
rapido accesso. (Funzione del telecomando)

1 Selezionare la banda premendo il tasto FM o AM.

2 Premere il tasto DIRECT.
Sul display, lampeggia per 10 secondi ”
Se non si immette una frequenza durante questi 10 secondi, la
sintonia con accesso diretto viene disattivata automaticamente.

3 immettere la frequenza della stazione desiderata mentre
I'indicazione sul display lampeggia.
Se si desidera ascoltare una stazione FM a 92,1 MHz, per
esempio, premere 0,9, 2 e 1.
Se si desidera ascoltare una stazione AM a 810 kHz, per
esempio, premere 0, 8, 1e 0

= Quando si immette una frequenza non ricevibile, questa
frequenza non viene verificata e 'apparecchio ritorna al modo di
immissione frequenza originale.

= Le frequenze FM possono essere immesse solo in passi di 0,1 MHz.

Disattivazione della sintonia con accesso diretio:
Premere di nuovo il tasto DIRECT.
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Caratteristiche RDS (vedere pagina 40)

L'RDS ¢ un sistema di informazioni digitali che consente di
ricevere altri segnali oltre a quelli dei normali programmi
radio, come ad esempio le informazioni di rete trasmesse dalle
stazioni radio.

Quando si ascolta una stazione RDS (ciocé una stazione che
trasmette dati RDS), il nome di servizio programma della
stazione viene visualizzato insieme alla frequenza,
identificando rapidamente la stazione in fase di ricezione.

Le stazioni RDS (Radio Data System) trasmettono anche i dati
delle frequenze alternative da loro utilizzate. Se state facendo
un lungo viaggio, questa funzione permette di commutare
automaticamente la radio sulla frequenza migliore disponibile
per quella stazione in una data area. Questi dati vengono
automaticamente memorizzati, permettendo cosi di ascoltare
un programma senza interruzioni. Vengono utilizzati per
questo scopo anche i dati delle stazioni memorizzate nei tasti
di preset.

Le stazioni che offrono il servizio EON trasmettono anche
informazioni sulle altre stazioni RDS, appartenenti alla stessa
rete, che trasmettono bollettini sul traffico. Quando &
sintonizzata una stazione EON che non trasmette bollettini sul
traffico, ma un'altra stazione RDS (della stessa rete) inizia a
trasmettere un bollettinoe, il sintonizzatore passa
automaticamente ail'altra stazione per tutta la durata del
boliettino.

L'indicatore EON si illumina guando la stazione RDS in fase di
ascolto inizia a trasmettere dati di frequenze EON.

In caso di annunci di emergenza nazionale (annunci di disastri,
ecc.), tutte le funzioni dell’apparecchio vengono interrotte e
questo rimane “bloccato” per consentire la ricezione
dell'annuncio di emergenza.

Quando la ricezione é scadente, "apparecchio passa
automaticamente ad un'altra frequenza che trasmette lo
stesso programma nella stessa rete RDS e che offre una
ricezione migliore.

Quando la funzione AF & attivata, l'indicatore AF si illumina.

Attivazione/disattivazione della funzione AF:
Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o piu.
[l display visualizza "MENU" e viene attivata la modalita del
menu.

2 Premere il tasto s ripetutamente fino a quando l'indicazione
della funzione AF appare sul display.
Premere il tasto l«a< per effettuare la ricerca in direzione
opposta.
L'impostazione detla funzione ¢ indicata su! display con "AF
ON” o "AF OFF".

3 Commutazione dell'impostazione
Premere il tasto FM o AM.
L'indicazione sul display e I'impostazione verranno variate.

4 Ppremere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

Visualizzazione della frequenza:
Tenere premuto il tasto CLK per un secondo o pil.
il display visualizzera per cingue secondi la frequenza della
stazione RDS invece del nome della stazione.

Quando nessun‘altra stazione con una ricezione piu forte &
disponibile per lo stesso programma nella rete RDS, & possibile
udire frammentariamente il programma ricevuto. In tal caso,
disattivare la funzione AF.

E’ possibile scegliere se circoscrivere ad una specifica regione
la ricerca delle frequenze alternative RDS. Se questa funzione
@ attivata, l'indicatore REG si accende e vengono escluse dalla
ricerca automatica tutte le frequenze di una stazione che non

appartengono alla regione interessata.




Attivazione/disattivazione della funzione di Limitazione Regionale:

T Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o piu.

Il display visualizza “MENU" e viene attivata la modalita del menu.

2 premere il tasto BB ripetutamente fino a quando I'indicazione

della funzione di Limitazione Regionale appare sul display.

Premere il tasto la<a per effettuare la ricerca in direzione opposta.

L'impostazione della funzione & indicata sul display con "REG
ON" o "REG OFF".
3 Commutazione dell'impostazione
Premere il tasto FM o AM.
L’indicazione sul display e I'impostazione verranno variate.

4 Ppremere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

A volte, stazioni che appartengono ad uno stesso network
irradiano programmi differenti dal principale, oppure utilizzano
nomi diversi per la stazione.

possibile ritornare alla banda MW/LW quando si preme di nuovo il
tasto Tl

Passaggio ad un’altra stazione che trasmette bollettini sul
traffico:
Usare i tasti la<¢/p-8>l per eseguire una ricerca automatica delle
stazioni Tl in una determinata banda.

» Mentre si ascolta una cassetta o un disco, non si pud
sintonizzare un’altra stazione che trasmetta bollettini sul traffico.

= Quando la funzione di ricerca automatica di stazioni TP & attivata
e la ricezione comincia a indebolirsi, il sintonizzatore cerca
automaticamente un‘altra stazione con una ricezione migliore.

> Se si & sintonizzati su una stazione che non trasmette bollettini
sul traffico ma che fornisce servizi EON, & ancora possibile
ricevere i bollettini sul traffico. Quando vengono ricevuti i
segnali EON, l'indicatore EON si illumina.

Potete ascoltare i bollettini sul traffico. Se state ascoltando
una cassetta o un disco, la loro riproduzione verra interrotia
quando inizia la trasmissione di un boliettino sul traffico.

Attivazione/disattivazione della funzione TI:
Premere il tasto Tl per attivare o disattivare la funzione.
Quando la funzione & attivata, l'indicatore Tl & acceso.
Quando si sintonizza una stazione che prevede la trasmissione
di bollettini sul traffico, si accende l'indicatore TP. Se nessuna
stazione & sintonizzata, l'indicatore TP lampeggia.
Quando inizia la trasmissione di un bollettino sul traffico,
I'indicatore TA si accende ed il volume di ascolto viene
commutato al valore preselezionato. Se si sta ascoltando una
cassetta o un disco mentre inizia un bollettino, gquesti vengono
automaticamente fermati. Al termine del bollettino, o in caso
di peggioramento delle condizioni di ricezione, la cassetta o il
disco ripartono automaticamente.

Durante la ricezione della banda MW/LW, il tasto Tl fa passare
automaticamente la ricezione alla banda FM. Tuttavia, non &

Preselezionare il livello del volume da usare per le trasmissioni
dei bollettini sul traffico e dei notiziari.

T Sintonizzare la stazione per la quale si desidera impostare il
volume.

2 Regolare il volume sul livello desiderato.

3 Tenere premuto il tasto VOL ADJ per due secondi o piti.
|'indicazione di livello del volume lampeggia una volta sul
display a indicare che i dati sono stati memorizzati.
| successivi bollettini sul traffico/notiziari saranno udibili al
livello preselezionato.

= |l volume non pud essere abbassato da questa funzione durante
la ricezione dal sintonizzatore. Il volume viene regolato solo
quando esso & piu alto del volume di ascolto del sintonizzatore.

= Si pud impostare il volume di ascolto dei bollettini sul traffico o
dei notiziari solamente guando il controllo di volume ¢ al
minimo.

49



