U BZ— LJ 9S ET Ricetrasmettitori

PMR446 FM libero uso

UBZ-LJI9SET, per comunicare in modo semplice ed efficace. Il design ergonomi-
co e la disposizione dei comandi ne permette l'utilizzo con una sola mano. Par-
ticolarmente robusto e resistente garantisce ottime prestazioni anche in condi-
zioni difficili. Con un peso di soli 138 grammi puo essere comodamente portato
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DOTATO DI CONNETTORE MICRO USB-C.

Questa tipo di presa standard puo essere utilizzata per caricare la batteria in dotazione agli ioni di
litio con il cavo di ricarica in dotazione o semplicemente con un normale caricatore USB-C.

WIDE RANGE
UBZ-LJ9 garantisce una portata radio fino a 6 km'.

*Puo variare a seconda della conformazione
del terreno e degli ostacoli circostanti
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Display a matrice di punti illuminato
Costruzione di alta qualita e dimensioni compatte
Il KIT 'UBZ-LJ9SET comprende due radio portatili
La batteria agli ioni di litio da 1150 mAh consente fino a 18 ore di
funzionamento
Ampia portata radio fino a 6 km" (Modifiche tecniche riservate)

CARATTERISTICHE GENERALI
Connettore di ricarica USB-C
QT/DQT
VOX integrato
Funzione SCANSIONE
Timer di timeout
Avviso di batteria scarica
Livello di squelch selezionabile
Ampia selezione di accessori audio
(Presa accessori audio 2-pin Kenwood da 2,5/ 3,5 mm)

FORNITO Dl:
2 radio portatili UBZ-LJ9
Alimentatore con 2 porte USB
Manuale di istruzioni
2 clip aggancio per cintura
2 cavi di ricarica USB-C
2 batterie agli ioni di litio KNB-86L

SPECIFICHE TECNICHE
Gamma di frequenza: 446,0-446,2 MHz
Numero di canali: 32
Potenza di trasmissione: 500 mW ERP
Batteria: batteria agli ioni di litio da 1150 mAh / 18 ore
di autonomia
Ricetrasmettitore: classe di protezione IP32
Dimensioni: 52 x 157 x 28 mm (L x A x P)
Peso: 138 g incl. Batteria agli ioni di litio e clip da cintura

Gli accessori opzionali sono disponibili alla visione sul
sito Web KENWOOD JKIT

* \ . . . . .
Puo variare a seconda del terreno e degli ostacoli circostanti
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